
注意
※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。 

※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置に

　ドリル等で穴を開け取り付けて下さい。 

取付要領書

◆ボディとスポイラーの接触する合わせ
　部分は予めスポイラー、をヤスリ等で
　削るなどして調整して下さい。

合わせ目すき間加工
（前後左右共）

この度は当社の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本書はエスティマにスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しています。
取付前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

◇本品を改造しての取付は絶対しないで下さい。◇記載内容を守らなかった為の不
具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予めご了承下さい。
◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。◆作業は全てタイヤを外して行って
下さい。 　◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられません
ので御注意下さい。
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注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。 
※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして
　正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けて下さい。 

１）サイド純正パネルの前部を外して下さい。
２）サイドステップをボディに仮合わせし、フェンダー部
　　前2カ所とドア内側1カ所、フェンダー部後2カ所、上面運転席側
　　3カ所（助手席側6カ所）にドリルで穴を開けて下さい。
３）サイドステップ、フェンダー部前2カ所とドア内側1カ所、フェンダー部
　　後2カ所、上面運転席側3カ所（助手席側6カ所）を付属のＭ4×16ビス
　　で仮止 めし て下さい。
４）サイドパネルを、各ドアの後方に合わせ、前方にクリアランスを開けドア
　　の開閉がスムースになる様にします。パネル内側に図の様にして両面テープ
　（別売）を貼り、かぶせてパネルの下側から純正パネルの下側に合わせて前後
　　各3カ所（左右計12カ所）の穴を開け、付属のＭ4×16ビス取り付けて下さい。
５）正確な位置に取り付けられているかを確認してから、確実に固定して下さい。
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※グリルの取り付け時にボディーに当てたり、表面に傷をつけたりしないよう十分注意をしてください。

付
属
品

●Ｍ4×16ビス　×41　

●Ｍ4×30ビス　×1  ●スペーサー×1 　

(●フォグランプ（別売）×2     ●Ｍ5ナット ×2　）  
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注意
※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディ

    にキズがつかない様に注意して下さい。 

※スポイラーの取り付けは、取り付け位置に合わせて

    マーキングをして正確な位置にドリル等で穴を開け

    取り付けて下さい。 

１）純正バンパーを外し、バンパースポイラー

　　上部に両面テープを貼り、上から被せて、

　　左右両端上部１カ所ずつに純正バンパーの

　　位置に合わせてドリルで穴を開けて下さい。

２）左右両端上部１カ所ずつを純正ビスで仮止め

      して下さい。

３）正確な位置に取り付けられているかを確認し

      てから、確実に固定して下さい。
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両面テープ(別売)は裏側に貼りつけます

純正パネル

ドアパネルは後方に合わせ、前にすき間を開ける。
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ドアパネルは後方に合わせ、前にすき間を開ける。
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ゴムスペーサー

１）純正バンパーを外し、バンパースポイラーを上から被せて、純正バンパー

　　ごと上面６カ所、フェンダー部左右３カ所ずつにドリルで穴を開けて下さい。

２）上面６カ所、フェンダー部左右３カ所ずつをそれぞれM4X16ビスと純正ビス

      で仮止めして下さい。

３）正確な位置に取り付けられているかを確認してから確実に固定して下さい。

1）純正グリルをボンネットから外して下さい。
２）図の様にアイラインの内側、グリルの底部分に両面テープを貼り、ライトとバンパー
　　部分に正確に貼り着けて下さい。
３）グリルセンター部の穴にＭ4X30ビスを通しゴムスペーサーをグリルと車体のステー
      の間に入れ固定して下さい。

1)バンパースポイラーを取り付ける前に、

　フォグランプの外側先端部分をスポイラー

　開口部・側面の穴に差し込んで下さい。

3）図のようにフォグランプのボルト部分を

　スポイラー開口部の穴に差し込み付属の

　Ｍ5ナット、ワッシャーで確実に固定し

   て下さい。
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